
Die gute Art, mit Öl zu heizen

Öl-Brennwertheizkessel  
ROYAL – CONDY 

 − 5 Leistungsstufen, 8 bis 35 kW
 − Für schwefelarmes Öko-Heizöl 
 − Mit BTL-Öl CO2-neutral
 − Integrierte und optimierte 

Blaubrenner-Technik
 −  Moderne Luft-Abgassysteme
 − Arbeitet sauber und leise 
 − Direkte Vollkondensation 
 − Platzsparendes Wandmodell
 − Geräuscharmer Betrieb
 − Grenzwerte unter den gesetzlichen Bestimmungen
 − Präzise elektronische Steuerung

Hocheffiziente Verbrennung,  
moderne Kondensationstechnik, 
ein- oder zweistufiger Betrieb.
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Erstklassige Brennwert-Technik mit einem unschlagbaren  
Wirkungsgrad bis 107%

ROYAL – CONDY
Direkte und vollständige Kondensations- wärmenutzung 
mit dem ROYAL–CONDY und dem neuen schwefelarmen 
Öko-Heizöl.

Die Öl-Brennwerttechnik in Perfektion.

Der ROYAL-CONDY nutzt die komplette Restwärme in den Abgasen ohne 
Wenn und Aber. Dabei werden die hervorragenden Eigenschaften des 
Öko- Heizöls mit 90% weniger Schwefelgehalt (max. 50 ppm) optimal 
genutzt. Ein spezieller korrosionsresistenter Wärmetauscher sorgt mit 
einer intensiven und optimierten Wärmeübertragung für eine maximale 
Ressourceneffizienz. Die Abgase werden so weit abgekühlt, dass der 
Wasserdampf kondensiert und die zusätzlich frei werdende Verdampfungs-
wärme vollumfänglich dem Heizsystem zugeführt wird. Das Resultat ist 
eine Energieeinsparung von 12% gegenüber  modernen, herkömmlichen 
Heizkesseln und bis zu 40%* gegenüber alten Kesselanlagen. Das schont 
nicht nur unsere wertvollen fossilen Brennstoffreserven, sondern vermin-
dert auch CO2-, NOx- und CO- Emissionen. Eine intelligente Microprozessor-
Regelung steuert die Heizleistung automatisch nach Aussen- und Raum-
temperatur und sorgt für eine behaglich Wärme.

 − ROYAL–CONDY Heizkessel mit 
Wassererwärmer 

 − Integrierte und optimierte 
Blaubrenner-Technik, 1-stufig 
oder 2-stufig 

 − Komfortregelung Integra mit 
Aussen-, Rücklauf-, Kessel- und 
Boiler-Fühler 

 − Wassererwärmer 150 Liter, 
angeschlossen und einsatzbe-
reit. Der Kontroll- und Reini- 
gungsflansch und der Entlee-
rungshahn sind vorne unter der 
Frontblende angeordnet und gut 
zugänglich.

 − Alles in formschönem Gehäuse 
untergebracht

 − Alle Anschlüsse nach oben 
angeordnet

ROYAL – CONDY-Wärmezentrum 
Die Kompakteinheit mit  
150-Liter-Boiler.
Unser ROYAL–CONDY als Variante Wärmezentrum, ein 
vollwertiger Wärmeerzeuger mit integriertem 150-Liter-
Warmwasserboiler und geringem Platzbedarf.

ROYAL – CONDY IV-V 
So kompakt kann gross sein.
Der ROYAL–CONDY IV-V verbindet die technischen 
Eigenschaften des ROYAL–CONDY I-III, mit mehr 
Leistung auf kleinstem Platzbedarf. Das Ergebnis 
konsequenter Weiterentwicklung bewährter  
Technik steht Ihnen somit nicht nur im Einfamilienhaus- 
Segment zur Verfügung.

 − Grosse Leistung, kleiner  
Platzbedarf 

 − Kaskadierbar bis 280 kW
 − Für schwefelarmes Öko-Heizöl 
 − Integrierte und optimierte 

Blaubrenner-Technik 
 − Raumluftunabhängiger Betrieb
 − (LAS) Arbeitet sauber und leise
 − Direkte Vollkondensation

*Abhängig vom Heizsystem und dem Nutzungsverhalten.
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Das Ergebnis konsequenter Weiterent-
wicklung bewährter Technik

Zusammenspiel auf 
höchstem Niveau
Der hohe Wirkungsgrad von 107% wird durch die Brenn-
wertnutzung und die zweistufige Arbeitsweise erzielt. 
Diese moderne Technologie sorgt dafür, dass auch bei 
den unter- schiedlichsten Aussentemperaturen immer 
der optimale Wirkungsgrad erreicht wird. Bei milderen 
Aussentemperaturen arbeitet der ROYAL–CONDY 
hauptsächlich im einstufigen Betrieb, sinken die Tempe-
raturen, schaltet sich zuverlässig die zweite Stufe ein 
und hebt so die Leistung an. Die Abgase werden direkt 
im Wärmetauscher genutzt und je nach Rücklauftem-
peratur bis auf 25°C abgekühlt. Die Kondensation findet 
dabei im unteren Teil statt, und die Restkondensation 
der Abgase erfolgt im angeschlossenen Luft-Abgassys-
tem. Durch dieses optimierte Zusammenspiel schafft 
der ROYAL–CONDY eine Nutzung der Abgaswärme zu 
100%.

Kostengünstiges Abgassystem mit  
Energiegewinn.

LAS Luft-Abgassystem
Der ROYAL–CONDY wird an ein modernes Abgassystem 
angeschlossen, das dem heutigen Stand der Technik 
entspricht. Die Abgasleitung kann je nach Ausführung 
in einem bestehenden Kaminschacht oder als komplett 
neues System erstellt werden. In beiden Fällen wird eine 
konzentrische Rohr-in-Rohr-Leitung verwendet, bei 
dem die Abgase im inneren Rohr nach aussen und die 
Verbrennungszuluft im äusseren Rohr zum ROYAL–
CONDY geführt wird. Die noch vorhandene Wärme der 
Abgase wird hierbei an die kältere Zuluft im äusseren 
Rohr des LAS-Systems, das zum Brenner geführt wird, 
abgegeben. Durch diesen Vorgang ergibt sich eine 
zusätzliche Energieeinsparung, denn je kälter die ange-  
saugte Zuluft ist, desto grösser ist die Wärmeübertra-
gung und desto effizienter das System.

Bedienerfreundliche Mikroprozessor- 
Technik für behagliche Wohlfühlwärme

Mit einer bedienerfreundlichen und modernen Mikro-
prozessorelektronik ausgestattet, sorgt der ROYAL–
CONDY für die benötigte Wärme in den eigenen vier 
Wänden. Diese witterungsgeführte Heizungsregelung 
erfüllt alle regeltechnischen Anforderungen und 
über wacht sämtliche Funktionen automatisch, so auch 
die Sommer- und Winterumschaltung. Mit nur zwei 
Handgriffen wählen Sie das gewünschte Heizprogramm 
und die gewünschte Raumtem peratur. Das grosszügige 
Anzeigedisplay informiert über alle aktuellen Daten und 
Anlagewerte.

Mit dem LAS kann der vor  
handene Schornstein als Schacht 
weiterverwendet werden.

Luft-Abgassystem (LAS) mit 
Mantelrohr und Kunststoffrohr.

Vorlauf 1

Rücklauf 1

Rippenrohr

Brennkammer
Einsatz

AbgasstutzenAbgas- und  
Kondensat Sammler

Brennerplatte 
mit Isolierung
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Komplett-Service
Wartungsfreundlich
Was sich jeder Besitzer von seinem Heizkessel neben 
einem sicheren Betrieb und geringen Kosten wünscht, 
ist eine einfache Wartung. Alle Bauteile der LÄUCHLI- 
Kessel sind von vorne problemlos zugänglich.

... verlängert die Einsatzdauer
Die leicht zugänglichen Heizflächen erlauben eine 
mühelose und gründliche Reinigung. Das ist ein wich- 
tiger Grundstein für ein sauberes Heizen mit dauerhaft 
hohem Wirkungsgrad.

LÄUCHLI – 
eine Schweizer  
Qualitätsmarke
Über 20 Jahre Ersatzteile-Verfügbarkeit 
oder durch neue, moderne Komponenten 
nachrüstbar.

10 Jahre Garantie
Qualität, die sich bezahlt macht
Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil. Mit 10 Jahren Garantie 
auf den CONDY-Wärmeaustauschern (wasserführender 
Teil) unterstreicht LÄUCHLI das hohe Qualitätsbewusst-
sein. Mit erfolgter Inbetriebnahme mit Betriebsprobe 
und jährlicher Wartung durch LÄUCHLI geschultes 
Fachpersonal erlangen Sie diese lange Garantieleistung. 
Im Weiteren haben Sie die Gewährleistung für 
behagliche Wärme mit optimierter Verbrennung und 
für die Einhaltung der gültigen Vorschriften. Qualität 
macht sich bezahlt. 

H. LÄUCHLI AG
5507 Mellingen
Tel. 056 491 10 56 
Fax 056 491 37 00
www.laeuchliag.ch
lae@laeuchliag.ch

Leistungen und Abmessungen

ROYAL –  CONDY Brennstufe Leistung Höhe Breite Tiefe Gewicht

I – 1 1 12 kW 810 mm 550 mm 530 mm 68 kg

II – 1 1 18 kW 810 mm 550 mm 530 mm 68 kg

III – 1 1 22 kW 810 mm 550 mm 530 mm 68 kg

I – 2 2 8 / 15 kW 810 mm 550 mm 530 mm 68 kg

III – 2 2 15 / 22 kW 810 mm 550 mm 530 mm 68 kg

WZ I – 1 1 12 kW 1800 mm 550 mm 665 mm 157 kg

WZ II – 1 1 18 kW 1800 mm 550 mm 665 mm 157 kg

WZ III – 1 1 22 kW 1800 mm 550 mm 665 mm 157 kg

WZ I – 2 2 8 / 15 kW 1800 mm 550 mm 665 mm 157 kg

WZ III – 2 2 15 / 22 kW 1800 mm 550 mm 665 mm 157 kg

IV 2 20 / 30 kW 1450 mm 550 mm 530 mm 125 kg

V 2 25 / 35 kW 1450 mm 550 mm 530 mm 125 kg
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